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Rahmen-Solarmodul

Leistung bis 240W

% Solar Swiss Module liefern auBerordentlich hohe Ertrdge durch sorgfaltige Verarbeitung
und exakt abgestimmte Komponenten

% Die bewahrte Hohlkammerbauweise verleiht dem Rahmen zusatzliche Stabilitat und
sorgt flr eine einfache Montage -

< Abgestufte Leistungsklassen ermoglichen eine individuelle
Planung und Auslegung der Photovoltaikanlagen

< Fast alle dieser Solarmodule sind untereinander verlustfrei
kombinierbar fur optimale Flachenausnutzung

< Moderne Fertigungstechniken und ein zertifiziertes
Qualititsmanagement garantieren eine optimale Produktqualitat

MADE IN GERMANY < Diese Solarmodule bieten lhnen eine hohe Leistung und die Sicherheit, dass lhre
MADE IN Baden-Wiirttemberg Batterie stets voll bleibt

. Solarmodul-Rahmen-12V
Elektrische Daten
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Nennleistung Pmpp (Wp) 100 125 135 165 210 210 240
Max. Abweichung Pmpp (%)  +/-3 +/-3 +/-3 +/-3 +/-3 +/-3 +/-3
Spannung bei P mpp (V) 20,85 22,32 27,9 29,5 37,5 18,8 21,4
Strom bei P mpp (A) 4,8 5,6 4,84 5,6 5,6 11,2 11,2
Leerlaufspannung Udc(V) 23,9 25,1 32,15 34,5 43,8 21,6 24,2
Kurzschlussstrom Isc (A) 5,1 5,95 5,1 5,95 5,95 11,9 11,9
Temp.Koeff P Pmpp(%/K) -0,37 -0,3 -0,37 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
Temp.Koeff. | sc (%/°C) +0,033 +0,046 +0,033 +0,046 +0,046 +0,046 +0,046
Temp.Koeff. Uoc (%/0C) -0,32 -0,26 -0,32 -0,26 -0,26 -0,26 -0,26
Zellenwirkungsgrad (%) 22,4 25,2 22,4 25,2 25,2 25,2 25,2
Zellenabmessung (mm) 158x79 158x92 158x79 158x92 158x92 158x92 158x92
Max. Systemspannung (V) 750 750 750 750 750 750 750
Anschlusskabel (mm?2) 4 4 4 4 4 4 4
Modulldnge (mm) 1046 1196 1336 1586 1022 1504 1667
Modulbreite (mm) 536 536 536 536 1004 679 679
Modulhdéhe (mm) 40 40 40 40 40 40 40
Zellenanzahl 36 36 48 48 60 60 68
Gewicht ca. (kg) 7,0 7,5 8,0 9,6 11,7 11,7 12,8
Bypassdioden Stk. 2 2 2 3 3 2 2

IP Schutzgrad IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65
Rahmenfarbe* B/S/W B/W B/W B/W B/W B/W B/W

220W in einer kurzen Bauform:
Unser 220W Solarmodul gibt es in der Abmessung 1350x850x40 mm. (Technische Daten siehe www.solarswiss.de)

*B = Schwarz; S = Silber; W = Weil}
Alle Werte gelten unter Testbedingungen: Einstrahlung von 1000W/m?2, Zellentemperatur 25°C, AM 1,5
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Hersteller:  Solar Swiss GmbH - Werner-von-Kirchen StrafSe 15 - 72768 Reutlingen- Deutschland
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